宜兴市公用市政工程有限公司

凌霞污水处理厂智能系统等采购第三次澄清公告

本次就宜兴市公用市政工程有限公司凌霞污水处理厂智能系统等采购进行公开招标，已于2025年9月2日发布了招标公告，现发布第3次澄清公告。
一、原招标文件主要信息
1、项目名称：凌霞污水处理厂智能系统等采购
2、项目编号：YXGYJT202508018

3、公告日期：2025年9月2日

4、第三次更正公告日期：2025年9月8日

5、公告媒体：宜兴市公用环保集团有限公司网站
 二、澄清信息

1、原招标文件三项目技术要求和有关说明一、项目概述：本项目为宜兴市公用市政工程有限公司凌霞污水处理厂智能系统等采购，需要包安装，涉及的一切附件及安装辅材都包含在投标报价中，具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的货物，不得有负偏离。本次招标具体名称、规格及数量详见下表: 

	序号
	项目名称
	清单特征
	数量
	单位
	限价（元）

	一、自动化控制系统

	1
	工控机
	I7-12700\16G\256G+1T\2G独显\WIN11 含显示器32寸  
	2
	台
	12400

	2
	视频工作站
	安防视频监控系统配套
	1
	台
	7500

	3
	中控室自控系统
	详见图纸
	1
	套
	65000

	4
	编程、组态软件
	组态+编程调试
	1
	项
	35000

	5
	A3激光打印机
	
	1
	台
	6000

	6
	操作台桌椅
	操作台（含2张真皮座椅） 1、名称:中控操作台2、规格:木质桌面，2400*900*750弧形，每套桌子配置2张工位椅
	1
	套
	2500

	7
	数据库服务及通信服务器
	2*6338 （2.0-3.2G/32核64线程）8*32G 3*8T SATA 7.2K RAID 5 双口千兆  2*900W 含导轨
	1
	台
	66000

	8
	上位机
	
	2
	台
	27000

	9
	485网关
	MDBUS/TCP（无线网桥，各集成PLC信号接入中控系统）
	5
	台
	14500

	二、视频监控

	10
	红外高清网络枪机
	1.不低于400万像素，最高分辨率:2560*1440
2.★传感器靶面≥1/1.8，分辨率:2560*1440，提供公安部权威机构检测报告
3.支持≥4只暖光补光灯，补光灯在镜头下方防止补光干扰；支持根据物体距离自动调节补光灯，补光均为，画面无过曝现象；F1.0大光圈镜头，1/1.8高灵敏度传感器，提供公安部权威机构检测报告
4.视频编码格式:超级265|H.265|H.264|MJPEG
5.★补光灯灯开启后，可识别摄像机300m处的人体轮廓；内置拾音器功能检查：内置拾音器，摄像机可对距离摄像机25m，提供公安部权威机构检测报告证明。
6.★支持符合国标GB/T 28181-2011中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能。摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密，提供公安部权威机构检测报告证明。
7.最低照度检验：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001 lux。
8.★移动侦测功能检查：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持不小于524个区域移动侦测；可通过IE浏览器添加并绑定摄像机所在网段网关的MAC地址，当其它终端摄像机访问摄像机时，若使用正确的网关MAC地址即摄像机绑定的MAC地址则可以正常访问摄像机；当使用错误的网关MAC地址即不是摄像机绑定的MAC地址则不能访问摄像机，提供公安部权威机构检测报告证明。
9.音频输入1路；1路音频输出，1路告警输入和1路告警输出
10.电源:DC12V±25%和POE(IEEE802.3af)
11.防护等级不小于IP67   12.达星光级
	15
	台
	15000

	11
	高清网络球机
	1. 6寸双500万星光级双摄枪球一体机
2. 内置CPU/GPU/NPU一体化芯片2颗，内置≥8GB高端eMMC存储芯片，提供产品公安部检测报告并盖章
3. 全景相机≥1/1.8英寸CMOS传感器； 特写球机≥1/2.7英寸CMOS传感器，全景镜头4mm，F1.0；球机变焦4.5~148.5mm，F1.5~F4.0，提供产品公安部检测报告并盖章
4. 分辨力不小于1500TVL，信噪比≥60db，亮度等级≥11级，；
5. 全景相机最低照度： 彩色：≤0.0003 lx； 特写相机最低照度 彩色：≤0.0005 lx
6. 不低于8颗补光灯：全景相机支持白光补光，可识别距样机30m处的人体轮廓； 特写相机支持白光补光，可识别距样机30m处的人体轮廓；也支持红外补光，可识别距样机200m处的人体轮廓，红外灯开启时，摄像机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度，提供产品公安部检测报告并盖章
7. 支持全景相机和特写相机联动跟踪功能，在跟踪模式下，倍跟踪目标始终显示在特写机画面中央，可对设定区域的机动车、二轮车、三轮车、行人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍，提供产品公安部检测报告并盖章
8. 支持宽动态、强光抑制、数字降噪、背光补偿、电子防抖、感兴趣区域ROI；
9. 支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域 、快速移动、物品移除 、物品遗留、徘徊等智能分析功能，摄像机支持行为分析触发后联动聚焦、目标跟踪、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式，支持联动目标跟踪
10. 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框并进行抓拍。全景相机可同时对出现在图片中的至少200个人脸目标进行检测，提供产品公安部检测报告并盖章 
11. 全景镜头垂直旋转范围支持12°±8°电动可调，安装调试更便捷，摄像机内置加热器，在低温环境下可自动进行预加热；摄像机内置风扇，在高温环境下可自动开启，提供产品公安部检测报告并盖章
12. 特写相机水平及垂直范围：水平360°，垂直-15°～+90°；特写相机键控速度：水平速度≥200°/s，垂直速度≥150°/s；支持1024个预置位，≥16条巡航路径；
13. 具有8行字符显示，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的OSD可以在屏幕种滚动显示，可以叠加图片格式的OSD；
14. 具有≥1个RJ45接口，≥1个音频输入，≥1个音频输出，≥1个报警输入，≥1个报警输出，≥1路RS485接口，≥1个TF卡槽；
15. 防护等级不低于IP67
16. 提供视频和数据汇聚联网中心平台扩容授权
	1
	台
	6200

	12
	摄像头支架/立杆
	4m按图纸制作
	6
	套
	9000

	13
	标准监控机柜
	600*800*2000
	1
	台
	2600

	14
	室外304防雨箱
	304
	6
	只
	1800

	15
	二合一防雷器
	电源+网络
	15
	只
	3150

	16
	光电转换器
	铁壳工业级，适合宽温，通过高低温实验，全千兆，一光两电
	6
	对
	3000

	17
	POE供电交换机
	铁壳工业级，适合宽温，通过高低温实验，全千兆，8口
	8
	台
	8800

	18
	NVR
	1、不低于8盘位网络视频录像机，支持64路接入能力
2、★NVR总资源为满负载条件下的接入带宽≥960Mbps、存储带宽≥960Mbps、回放带宽≥960Mbps、转发带宽≥960Mbps，提供公安部权威机构检测报告
3、具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JOBD模式，提供公安部权威机构检测报告
4、★支持查看CPU、内存的使用率、温度、以及风扇转速等信息，提供公安部权威机构检测报告
5、★支持IPC离线状态原因显示，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问
6、支持结构化抓拍库（存储于硬盘中）存储2亿条结构化抓拍图片历史记录，提供公安部权威机构检测报告
7、支持区域入侵检测，接入普通IPC，支持对出现在设定警戒区域内的目标进行自动侦测，并触发报警联动，可设置最多4个多边形检测区域、灵敏度值、入侵持续时间，通过web客户端可接收报警消息，查看报警图片，并回放关联录像，提供公安部权威机构检测报告
8、★支持1个VGA，1个HDMI(支持4K)视频输出接口；1入1出RCA音频接口；1个USB3.0,2个USB2.0接口
	1
	台
	5000

	19
	监控硬盘
	8TB企业级硬盘
硬盘尺寸：3.5英寸，硬盘类型：企业级；
硬盘缓存：256MB；
硬盘转速不小于7200RPM；
硬盘外部传输速率不小于6Gb/s；"
	8
	块
	11600

	20
	监控电视机
	1.80寸LCD电视机，
2.分辨率：4K
3.≥2 个HDMI 接口
	1
	块
	6000

	23
	监控管理电脑
	I5，16G，512GSSD，24寸，独立显卡
	1
	台
	6000

	24
	过路钢管
	
	1
	项
	1200

	25
	光纤
	4芯
	850
	米
	1700

	26
	室外6类防水网线
	
	1000
	米
	3000

	27
	电源线
	Rvv3*2.5
	850
	米
	9350

	28
	PE25穿线管
	
	1150
	米
	4600

	29
	PE32穿线管
	
	850
	米
	4420

	30
	汇聚光口交换机
	16光8电
	1
	台
	9200

	31
	手井
	600*600*600
	14
	只
	11900

	三、中控室信息机房系统

	32
	静电地板
	陶瓷面板、防静电、600*600*40、面积3600*5500
	1
	项
	20125

	33
	地面防尘
	机房地面防尘、防潮处理、底漆一遍
	1
	项
	3500

	34
	机房入口踏步
	防静电地板制作
	1
	项
	600

	35
	等电位接地铜排网
	接地主铜排、绝缘子套件及固定件、等电位连接器、机房等电位汇聚箱、接地引入主线、末端接地引线
铜排40*3mm2，详见图纸
	1
	项
	8500

	36
	保温层
	铝箔橡塑保温层、20mm厚，含环保胶水
	1
	项
	4200

	37
	金属吊顶
	金属微孔铝扣板吊顶600*600、按图纸施工，静电处理，含主副龙骨，收边条等配件
	1
	项
	18000

	38
	顶面防尘
	机房顶部楼板防尘、防潮处理、底漆一遍，面漆二遍
	1
	项
	25000

	39
	建筑电气设备
	含照明箱、照明灯具、开关、插座、及电线电管等（参见图纸电气设备表）
	1
	项
	10000

	40
	空调
	空调（6台1.5P） （其中一台带来电自恢复功能）
	6
	台
	18000

	41
	UPS电源系统
	6KVA，含12V100AH电源16节、电池柜、配电柜
	1
	项
	32000

	四、计算机网络系统

	42
	门口语音对讲
	
	1
	套
	3800

	43
	人脸识别门禁一体机
	
	1
	台
	2900

	44
	门禁电源
	12V5A
	1
	台
	200

	45
	电磁锁
	
	1
	台
	320

	46
	出门开关
	
	1
	只
	35

	47
	吸顶式AP
	
	2
	台
	2000

	48
	AC管理器
	含受权
	1
	台
	1800

	49
	宽带
	300M
	3
	年
	7500

	50
	防火墙
	进出口网关、含与质保同步的授权
	1
	台
	22000

	51
	监控交换机
	
	1
	台
	8500

	系统合计：
	548400


现将表格修改为：

	序号
	项目名称
	清单特征
	数量
	单位
	限价（元）

	一、自动化控制系统

	1
	工控机
	I7-12700\16G\256G+1T\2G独显\WIN11 含显示器32寸  
	2
	台
	12400

	2
	视频工作站
	安防视频监控系统配套
	1
	台
	7500

	3
	中控室自控系统
	详见图纸
	1
	套
	65000

	4
	编程、组态软件
	组态+编程调试
	1
	项
	35000

	5
	A3激光打印机
	
	1
	台
	6000

	6
	操作台桌椅
	操作台（含2张真皮座椅） 1、名称:中控操作台2、规格:木质桌面，2400*900*750弧形，每套桌子配置2张工位椅
	1
	套
	2500

	7
	数据库服务及通信服务器
	2*6338 （2.0-3.2G/32核64线程）8*32G 3*8T SATA 7.2K RAID 5 双口千兆  2*900W 含导轨
	1
	台
	66000

	8
	上位机
	
	2
	台
	27000

	9
	485网关
	MDBUS/TCP（无线网桥，各集成PLC信号接入中控系统）
	5
	台
	14500

	二、视频监控

	10
	红外高清网络枪机
	不低于400万像素，最高分辨率:2560*1440

传感器靶面≥1/1.8，分辨率:2560*1440

支持≥4只暖光补光灯，补光灯在镜头下方防止补光干扰；支持根据物体距离自动调节补光灯，补光均为，画面无过曝现象；F1.0大光圈镜头，1/1.8高灵敏度传感器

视频编码格式:超级265|H.265|H.264|MJPEG

补光灯灯开启后，可识别摄像机人体轮廓；内置拾音器功能检查：内置拾音器，摄像机可对距离摄像机25m。

支持符合国标GB/T 28181-2011中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能。摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密

最低照度检验：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001 lux。

移动侦测功能检查：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持多个区域移动侦测；可通过IE浏览器添加并绑定摄像机所在网段网关的MAC地址，当其它终端摄像机访问摄像机时，若使用正确的网关MAC地址即摄像机绑定的MAC地址则可以正常访问摄像机；当使用错误的网关MAC地址即不是摄像机绑定的MAC地址则不能访问摄像机。

音频输入1路；1路音频输出，1路告警输入和1路告警输出

电源:DC12V±25%和POE(IEEE802.3af)

防护等级不小于IP67

达星光级
	15
	台
	15000

	11
	高清网络球机
	1.6寸双500万星光级双摄枪球一体机

内置CPU/GPU/NPU一体化芯片2颗，内置≥8GB高端eMMC存储芯片

全景相机≥1/1.8英寸CMOS传感器； 特写球机≥1/2.7英寸CMOS传感器，全景镜头4mm，F1.0；球机变焦4.5~148.5mm，F1.5~F4.0

分辨力不小于1500TVL，信噪比≥60db，亮度等级≥11级

全景相机最低照度： 彩色：≤0.0003 lx； 特写相机最低照度 彩色：≤0.0005 lx

不低于8颗补光灯：全景相机支持白光补光，可识别距样机30m处的人体轮廓； 特写相机支持白光补光，可识别距样机30m处的人体轮廓；也支持红外补光，可识别距样机200m处的人体轮廓，红外灯开启时，摄像机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度。
支持全景相机和特写相机联动跟踪功能，在跟踪模式下，倍跟踪目标始终显示在特写机画面中央，可对设定区域的机动车、二轮车、三轮车、行人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍

支持宽动态、强光抑制、数字降噪、背光补偿、电子防抖、感兴趣区域ROI

支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域 、快速移动、物品移除 、物品遗留、徘徊等智能分析功能，摄像机支持行为分析触发后联动聚焦、目标跟踪、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式，支持联动目标跟踪

可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框并进行抓拍。全景相机可同时对出现在图片中的多个人脸目标进行检测

全景镜头垂直旋转范围支持12°±8°电动可调，安装调试更便捷，摄像机内置加热器，在低温环境下可自动进行预加热

特写相机水平及垂直范围：水平360°，垂直-15°～+90°；特写相机键控速度：水平速度≥200°/s，垂直速度≥150°/s；支持1024个预置位，≥16条巡航路径

具有8行字符显示，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的OSD可以在屏幕种滚动显示，可以叠加图片格式的OSD

具有≥1个RJ45接口，≥1个音频输入，≥1个音频输出，≥1个报警输入，≥1个报警输出，≥1路RS485接口，≥1个TF卡槽

防护等级不低于IP67

提供视频和数据汇聚联网中心平台扩容授权
	1
	台
	6200

	12
	摄像头支架/立杆
	4m按图纸制作
	6
	套
	9000

	13
	标准监控机柜
	600*800*2000
	1
	台
	2600

	14
	室外304防雨箱
	304
	6
	只
	1800

	15
	二合一防雷器
	电源+网络
	15
	只
	3150

	16
	光电转换器
	铁壳工业级，适合宽温，通过高低温实验，全千兆，一光两电
	6
	对
	3000

	17
	POE供电交换机
	铁壳工业级，适合宽温，通过高低温实验，全千兆，8口
	8
	台
	8800

	18
	NVR
	不低于8盘位网络视频录像机，支持64路接入能力

NVR总资源为满负载条件下的接入带宽≥960Mbps、存储带宽≥960Mbps、回放带宽≥960Mbps、转发带宽≥960Mbps

具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JOBD模式

支持查看CPU、内存的使用率、温度、以及风扇转速等信息

支持IPC离线状态原因显示，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问

支持结构化抓拍库（存储于硬盘中）存储2亿条结构化抓拍图片历史记录

支持区域入侵检测，接入普通IPC，支持对出现在设定警戒区域内的目标进行自动侦测，并触发报警联动，可设置最多4个多边形检测区域、灵敏度值、入侵持续时间，通过web客户端可接收报警消息，查看报警图片，并回放关联录像

支持1个VGA，1个HDMI(支持4K)视频输出接口；1入1出RCA音频接口；1个USB3.0,2个USB2.0接口
	1
	台
	5000

	19
	监控硬盘
	1.8TB企业级硬盘

硬盘尺寸：3.5英寸，硬盘类型：企业级

硬盘缓存：256MB

硬盘转速不小于7200RPM

硬盘外部传输速率不小于6Gb/s
	8
	块
	11600

	20
	监控电视机
	1.80寸LCD电视机，
2.分辨率：4K
3.≥2 个HDMI 接口
	1
	块
	6000

	21
	监控管理电脑
	I5，16G，512GSSD，24寸，独立显卡
	1
	台
	6000

	22
	过路钢管
	
	1
	项
	1200

	23
	光纤
	4芯
	850
	米
	1700

	24
	室外6类防水网线
	
	1000
	米
	3000

	25
	电源线
	Rvv3*2.5
	850
	米
	9350

	26
	PE25穿线管
	
	1150
	米
	4600

	27
	PE32穿线管
	
	850
	米
	4420

	28
	汇聚光口交换机
	16光8电
	1
	台
	9200

	29
	手井
	600*600*600
	14
	只
	11900

	三、中控室信息机房系统

	30
	静电地板
	陶瓷面板、防静电、600*600*40、面积3600*5500
	1
	项
	20125

	31
	地面防尘
	机房地面防尘、防潮处理、底漆一遍
	1
	项
	3500

	32
	机房入口踏步
	防静电地板制作
	1
	项
	600

	33
	等电位接地铜排网
	接地主铜排、绝缘子套件及固定件、等电位连接器、机房等电位汇聚箱、接地引入主线、末端接地引线
铜排40*3mm2，详见图纸
	1
	项
	8500

	34
	保温层
	铝箔橡塑保温层、20mm厚，含环保胶水
	1
	项
	4200

	35
	金属吊顶
	金属微孔铝扣板吊顶600*600、按图纸施工，静电处理，含主副龙骨，收边条等配件
	1
	项
	18000

	36
	顶面防尘
	机房顶部楼板防尘、防潮处理、底漆一遍，面漆二遍
	1
	项
	25000

	37
	建筑电气设备
	含照明箱、照明灯具、开关、插座、及电线电管等（参见图纸电气设备表）
	1
	项
	10000

	38
	空调
	空调（6台1.5P） （其中一台带来电自恢复功能）
	6
	台
	18000

	39
	UPS电源系统
	6KVA，含12V100AH电源16节、电池柜、配电柜
	1
	项
	32000

	四、计算机网络系统

	40
	门口语音对讲
	
	1
	套
	3800

	41
	人脸识别门禁一体机
	
	1
	台
	2900

	42
	门禁电源
	12V5A
	1
	台
	200

	43
	电磁锁
	
	1
	台
	320

	44
	出门开关
	
	1
	只
	35

	45
	吸顶式AP
	
	2
	台
	2000

	46
	AC管理器
	含受权
	1
	台
	1800

	47
	宽带
	300M
	3
	年
	7500

	48
	防火墙
	进出口网关、含与质保同步的授权
	1
	台
	22000

	49
	监控交换机
	
	1
	台
	8500

	系统合计：
	548400


2、本项目延期开标时间不变。
3、请各投标人自行下载此更正公告，如投标人未及时关注相关更正等信息公告，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
三、本次澄清联系事项：
采购人：宜兴市公用市政工程有限公司
联系人：吴先生，应先生
联系电话：0510-80718867；0510-87117379
联系地址：宜兴市环科园绿园路528号
邮政编码：214200

采购人：宜兴市公用市政工程有限公司
2025年9月8日
