宜兴市公用市政工程有限公司

消浪工程钢材采购澄清公告

本次就宜兴市公用市政工程有限公司消浪工程钢材采购进行公开招标，已于2025年9月8日发布了招标公告，现发布第1次澄清公告。
一、原招标文件主要信息
1、项目名称：消浪工程钢材采购
2、项目编号：YXGYJT202509004

3、公告日期：2025年9月8日

4、第一次更正公告日期：2025年9月10日

5、公告媒体：宜兴市公用环保集团有限公司网站
 二、澄清信息

1、原招标文件三项目技术要求和有关说明增加工字钢的技术要求：

1、防腐项目及防腐方法
防腐项目及方法见下表。
防腐项目及防腐方法
	序号
	防腐项目
	防腐方法

	1
	I20b工字钢
	喷锌+涂漆封闭


2、喷锌技术条件
（1）锌涂层的厚度为 160μm，锌层最小局部厚度 160μm；封闭漆环氧云铁防锈漆厚60μm，外涂银灰色氯化橡胶面漆 80μm。
（2）表面预处理用喷砂法按 GB11373和 GB9793实施。经处理的钢材表面应达到GB8923-88规定的除锈等级 Sa2.5 级，粗糙度应在 Ry60～80μm 范围内，且应干燥、无灰尘；
（3）喷涂用的金属锌应符合GB9793 的规定；
（4）喷涂按GB9793 的规定执行；
（5）锌涂层的检验：锌涂层的外观、涂层厚度及测量、结合性能、耐腐蚀性、密度等必须符合施工图纸及GB9793 的规定，其试验按GB9794中规定的试验方法实施；
（6）锌涂层检验合格后应尽快涂装封闭层；
（7）油漆的质量及调制应符合SDZ014 的规定；
（8）涂漆的技术要求遵照 SDZ014的规定执行。第一道漆层应采用刷涂或高压无气喷涂；
（9）漆膜的外观检查：漆膜不得有曳尾、缩孔缩边、起泡、喷丝、发白失光、浮色、流挂、渗色、咬底、皱皮、桔皮等弊病；干膜不得有白化、针孔、细裂龟裂、回粘、片落剥落脱皮等弊病；
（10）漆膜性能的检验：漆膜的干透性、粘手性、硬度、粘附力及弹性按 SDZ014检验，并应符合该标准的规定；
（11）漆膜的厚度测量，每10不少于 3处。厚度误差不得超过± 15%。
3、防腐施工要求
（1）金属结构构件制造质量检验合格后，承包人应根据要求对构件的非连接部位进行防腐。
（2）构件防腐前应对其表面进行除锈处理。除锈方法和除锈等级应按要求， 除锈质量应符合 YB/T9256—96第 2.6节的规定。除锈合格后，应立即涂装，在潮湿气候条件下 4h内完成；在气候较好条件下不超过 12h。
（3）在有雨、雾、雪、风沙及灰尘较大的户外环境中禁止进行防腐作业。
（4）构件防腐时的环境温度和相对湿度，应遵守产品使用说明书的规定。在产品使用说明书未规定时，环境温度应控制在 5～38℃,相对湿度应小于85％，构件表面不低于露点以上 3℃。防腐后4h内不得淋雨和日光暴晒。
（5）防腐层数、厚度、间隔时间、材料调配方法及注意事项， 均应严格按施工图纸、监理人的要求以及制造厂产品说明书的规定执行。当天使用的材料应在当天配置，并不得随意添加稀释剂。
（6）不得使用超过保质期的防腐材料。由于贮存不当而影响防腐材料的质量时， 必须重新检验，并经监理人同意后方能使用。
（7）施工图纸中注明不防腐的部件不应误喷涂，安装待焊部位应留出 30～50mm， 连接部位结合面暂不喷涂。
（8）喷涂应均匀、有光泽、附着良好，无明显起皱、流挂和气泡。
2、本项目开标时间延后至2025年9月15日10:30。原投标保证金账号不变。
3、请各投标人自行下载此更正公告，如投标人未及时关注相关更正等信息公告，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
三、本次澄清联系事项：
采购人：宜兴市公用市政工程有限公司
联系人：吴先生，应先生
联系电话：0510-80718867；0510-87117379
联系地址：宜兴市环科园绿园路528号
邮政编码：214200

采购人：宜兴市公用市政工程有限公司
2025年9月10日
